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PENTAX K-m
Könnyen működtethető, kezdő kategóriájú digitális tükörreflexes (SLR) fényképezőgép, rázkódáscsökkentési funkcióval, speciális kompozíciós módokkal és számtalan fotós-barát funkcióval egy kompakt, nagyon könnyű kameravázban 

A HOYA CORPORATION PENTAX [Imaging Systems Division] részlege örömmel jelenti be a PENTAX K-m digitális tükörreflexes (SLR) fényképezőgép piacra kerülését. A gépet olyan kezdő fotósok számára konstruálták, akik először fotóznak digitális SLR kamerával, egy új, kezdők számára készült modellel, amely egyszerűsített, fotós-barát működést és nagyon könnyű használatot kínál kompakt, nagyon könnyű kameravázban. 
A PENTAX K-m kamerát kifejezetten kezdő digitális tükörreflexes kamerával fotózók számára fejlesztették ki, egyszerű, érthető működéssel, ami nagyon fontos egy kezdő digitális SLR fotós számára, hogy apró hibák, vagy zavarok nélkül élvezhesse kiváló minőségű digitális SLR képeit. 
A kamera a PENTAX eredeti Auto Picture mód frissített verziójával rendelkezik, amely automatikusan érzékeli a témát, vagy a kompozíciót, és a megfelelő expozíciós módot állítja be a fotós számára. Ugyanakkor korszerű funkciókkal rendelkezik – beleértve az új, a fotóst segítő, beépített rázkódáscsökkentési mechanizmust is. Mindezt egy kompakt, nagyon könnyű kameravázba építették be. Ennek eredményeként, a PENTAX K-m kamera egyszerű működést és kiváló kezelést kínál, még akkor is, ha egy kezdő váratlan helyzetbe kerül. 
A PENTAX K-m fényképezőgéppel együtt, a PENTAX két objektívet bocsát ki, a DA L-sorozatú, cserélhető, zoom objektívek közül: az smc PENTAX-DA L 18-55 mm f/3,5-5,6AL és az smc PENTAX-DA L 50-200 mm f/4-5,6ED. Ezeket az objektíveket kifejezetten a PENTAX digitális SLR fényképezőgépekhez konstruálták, és a DA L-sorozatú objektívek kompaktabbak és könnyebbek, mint a hagyományos társaik, a nélkül, hogy a PENTAX objektívek optikai teljesítményének bármilyen részét feláldozták volna. 
Megjegyzés:
Az smc PENTAX-DA L 18-55 mm f/3,5-5,6AL és az smc PENTAX-DA L 50-200 mm f/4-5,6ED objektíveket csak a PENTAX K-m objektív készletének, vagy a PENTAX K-m Double Zoom készletének a részeként hozzák forgalomba. 
Fő jellemzők 
1. Kompakt, nagyon könnyű kameraváz a még jobb hordozhatóság és használhatóság érdekében 

A nagyra méretezett képérzékelő (23,5 mm x 15,7 mm) beépítése ellenére a PENTAX K-m kompakt, nagyon könnyű kameravázat kínál, hogy még jobban hordozható és fokozottabban használható legyen. Ezt a kompakt, nagyon könnyű és nagy teherbírású saválló váz kifejlesztése tette lehetővé, lecsökkentve a rázkódáscsökkentési mechanizmus és az áramköri lapok méretét, a legújabb tömörítési technológia, a különböző alkotórészek leghatékonyabb elhelyezése, valamint a teleptartó áthelyezése révén. A kamera fogórészét szintén átkonstruálták annak érdekében, hogy még biztosabban és kényelmesebben hordozhassa a fényképezőgépét. 
2. Egyszerűsített működési rendszer biztosítja a kamera könnyű kezelhetőségét 

A PENTAX K-m kamera egyik jellemzője az ujonnan kifejlesztett vezérlő rendszer, amely a kezelőgombok és beállítókarok legtöbbjét a fogórész közelébe helyezte el, ezzel megkönnyítve a kezdő digitális SLR fotósok géphasználatát, egy kompakt géptől indulva, ennek a fényképezőgépnek működtetéséig. Mindezen túl, a kezelőgombok bármilyen működtetése azonnal megjelenik az LCD monitoron, hogy követni lehessen a beállításokat – különös tekintettel azokra, akiknek még szokatlan egy digitális tükörreflexes fényképezőgép kezelése. 

3. A PENTAX eredetű Rázkódáscsökkentési mechanizmus [Shake Reduction] biztosítja az éles képeket 
A PENTAX K-m kamerát a PENTAX által kifejlesztett Rázkódáscsökkentési [SR (Shake Reduction)] mechanizmussal látták el, ami hatékonyan csökkenti a kamera rázkódását, még nehéz fotózási körülmények között is – mint pl. teleobjektív használatakor, gyenge megvilágítás esetén, illetve éjszaka vaku használata nélkül, vagy naplemente fotózásakor, hosszú megvilágítási idő alkalmazásakor. Ez a korszerű SR mechanizmus függőleges és vízszintes irányban, nagy sebességű mágneses erő alkalmazásával, eltolja a képérzékelőt, amely a beépített érzékelő révén, a rázkódás mértékével arányos sebességgel történik. Kiváló kiegyenlítő hatást nyújt ez a megoldás – akár négy fényértékkel egyenértékű mértékben. 
*** A funckióval kompatibilis objektívek: PENTAX K-, KA-, KAF-, KAF2- és KAF3-bajonettes objektívek; csavarmenettel csatlakoztatható objektívek esetén (adapterrel); és 645-, 67-rendszerű obejktívek esetén (adapterrel). Néhány funkció egyes objektíveknél nem lesz elérhető. 
4. Átfogó Portalanító rendszer [Dust Removal]: megelőző, eltávolító és értékelő eszközzel 

A PENTAX K-m jellemzője a fotós-barát Portalanító [DR (Dust Removal)] rendszer, ami megelőzi porszemcsék megjelenését a rögzített képen. A CCD képérzékelő (vagy alacsony áteresztő szűrő) felületén vákuum rágőzölögtetéssel alkalmazott fluor vegyület, a PENTAX eredetű portalanító [SP (Super Protect)] védőbevonat révén, hatékonyan eltávolítja a port és a foltokat a felületről. A következő lépésben a felületen még rajt maradó porszemcséket lerázza, amikor az SR rendszer nagy sebességgel elmozgatja a képérzékelőt. Végezetül, a képérzékelő felületéről lerázott port, az SR egység alján, egy tapadó felületen összegyűjti, megakadályozva, hogy az bármilyen módon is visszajuthasson a képérzékelő felületére. A Porriasztó rendszer [DR (Dust Alert)] ezen kívül lehetővé teszi a CCD felületén lévő porszemcsék állapotának jelzését. 
5. Az [Auto Picture] mód automatikusan kiválasztja a megfelelő expozíciós módot 
A PENTAX által kifejlesztett [Auto Picture] mód automatikusan választja ki az adott témának legmegfelelőbb expozíciós módot – pl. a Portré, Tájkép és Makro választékból. A PENTAX K-m kameránál, ezt a fotós-barát módot tovább fejlesztették, amely automatikusan érzékeli az Éjszakai portré mód helyzetét. Mivel az összes kamerabeállítást, beleértve a rekeszértéket, megvilágítási időt, fehéregyensúlyt, színtelítettséget, kontrasztot és élességet automatikusan állítja be az optimális eredmény érdekében, a fotósnak kizárólag a kép megkomponálására és az exponálásra kell összpontosítania. 

6. Kiváló képminőség 
A PENTAX K-m kamera kombinálja a nagy és kiváló teljesítményű CCD képalkotót (23,5 mm x 15,7 mm) a korszerű PRIME [PENTAX Real Image Engine] képkezelővel. A mintegy 10,2 millió tényleges pixel csodálatos, finoman részletezett képet alkot, árnyalt gradációval és különleges textúrával. További jellemzője az Egyedi képalkotó [Custom Image] funkció, ami hat különböző képkidolgozási módot kínál, a fotós kreatív törekvéseinek megvalósításához. 

7. Nagysebességű sorozatfelvétel mód, kb. 3,5 képkocka/s 

A PENTAX K-m kamera kb. 3,5 képkocka/s képsebességgel (JPEG képrögzítési formátumban) képes felvételeket rögzíteni, lehetővé téve a fotós számára, hogy egyszerűen megörökítsen egy gyorsan mozgó témát. 
8. Rendkívül pontos 5 élességérzékelős AF rendszer 
A PENTAX K-m kamera öt, nagylátószögű élességérzékelővel működteti az AF rendszerét (SAFOX VIII öt kereszt-típusú élességérzékelő), ami megbízható, rendkívül pontos AF élességállítást biztosít. A kereszt-formátumban elrendezett öt élességérzékelő a képmező egészét átfogja (egy középen, kettő oldalt, valamint kettő felül és alul), ez a rendszer automatikusan és magabiztosan választja ki az adott témának megfelelő, optimális érzékelőt. A fotós rögzítheti az élességpontot a középső érzékelőre is. A gondosan átnézett AF algoritmusnak köszönhetően, ez az AF rendszer feljavított AF sebességet kínál, még gyenge megvilágítás esetén is, amelynél a hagyományos AF rendszer élességállítási ideje hosszabb. 
9. Automatikus érzékenység szabályozás, akár ISO 3200 értékig 
A PENTAX K-m automatikus érzékenység szabályozási funkciója automatikusan állítja be az optimális érzékenységet ISO 100 és ISO 3200 érték között, a téma fényesség és az objektív gyújtótávolság adatainak alapján. Mivel ez a funkció még gyenge megvilágításnál is rövid megvilágítási idő alkalmazását teszi lehetővé (pl. beltéri sportesemények, és éjszakai témák), hatékonyan csökkenti a kamera és a téma rázkódását, ezzel megelőzve az életlen képek készítését. 

10. Tényleges gradáció kompenzáció 
A PENTAX K-m dinamikus tartomány bővítési funkciója révén a fotós bővítheti a dinamikus tartományt (illetve a gradáció visszaadás tartományát), hogy minimálisra csökkentse a kimosódott területeket a rögzített képeken. Másrészről, az árnyék kompenzáció funckió minimálisra csökkenti a részletek nélküli koromfekete területek arányát a képeken. Mindezek kombinációja csodálatos, részlet gazdag képeket eredményez, amikor erősen kontrasztos témákat fotózunk. 

11. Nagy, jól látható 2,7 inch méretű LCD monitor 
A PENTAX K-m jellemzője a nagy, 2,7 inch méretű, színes LCD monitor, 
kb. 230,000 képponttal, a gép hátoldalán. Ez a széles betekintésű monitor konstrukció lehetővé teszi, hogy a fotós kb. 170°-kos szögből, függőlegesen és vízszintesen, ellenőrizhesse képeit. Valamint lehetővé teszi a rögzített képeinek megtekintését, akár 16x kinagyítással, az élesség és a részletek ellenőrzéséhez. 
12. Világos és éles kereső 
A nagyon könnyű penta-prizma tükör és a PENTAX eredetű kereső optika és a Natural-Bright-Matte mattüveg kombinációjának köszönhetően, a PENTAX K-m kamera keresője nagy, világos képet ad, kb. 96 %-os képfedéssel és mintegy 0,85x nagyítással. 

13. Digitális szűrők a rendkívüli látvány megvalósításához 
A PENTAX K-m kamera beépített digitális szűrői, minden további nélkül képesek kreatív és művészi hatásokat hozzáadni képeihez, számítógép használata nélkül. A fotós kiválaszthatja a 14-féle digitális szűrő egyikét – beleértve az új [Toy (Játék) Camera] és [Retro] szűrőket – a kívánt kreatív hatás elérése érdekében. 
14. Egyéb jellemzők 

1) 10 Kompozíciós [Scene] mód, egyszerű ikonok átváltásával 

2) Energiahatékony áramforrás, kb. 1650 kép rögzítéséhez 4 db AA-típusú lítium elem használatával 

3) Állapotjelző kép, megjeleníti a kamera beállításait az LCD monitoron azonnali megerősítéssel, a gép hátoldalán 

4) Index funkció, öt különböző megjelenítési és nyomtatási móddal 

5) 16 szegmenses fénymérési rendszer, középre súlyozott méréssel és spot méréssel, a különböző fotózási helyzeteknek megfelelően 
6) Egyidejű RAW és JPEG formátumú képrögzítés 

7) Kompatibilis az SD és SDHC memóriakártyákkal (külső adathordozók) 

8) Belső RAW képformátum 
9) Kompatibilis az SDM objektívekkel, a csendes, sima autofókusz működéshez 

10) PENTAX PHOTO Laboratory 3 RAW adatkezelő szoftver és PENTAX PHOTO Browser 3 képkereső szoftver tartozék 

Az smc PENTAX-DA L 18-55 mm f/3,5-5,6AL objektív fő jellemzői 
1. Kompakt standard zoom objektív, 27,5 mm – 84,5 mm gyújtótávolság tartománnyal (35 mm-es formátumra vonatkoztatva) nagylátószögtől a közepes tele tartományig. 
2. A legújabb optikai konstrukció nagyteljesítményű aszferikus és szuper kis diszperziójú üveg objektív tagokkal, a különböző eltérések tényleges kompenzációja érdekében. 

Az smc PENTAX-DA L 50-200 mm f/4-5,6ED objektív fő jellemzői 
1. Szuper kompakt, rendkívül könnyű zoom teleobjektív, 76,5 mm – 307 mm gyújtótávolság tartománnyal (35 mm-es formátumra vonatkoztatva). 
2. Az ED [Extra-low Dispersion] üveg optikai objektív tagok ténylegesen kompenzálják a kromatikus eltéréseketa teljes zoom tartományban és fokozzák a képalkotási teljesítményt. 

· A PENTAX, és az smc PENTAX a HOYA CORPORATION cég bejegyzett márkanevei.

· A PENTAX PHOTO Browser, PENTAX Laboratory és az SDM a HOYA CORPORATION cég bejegyzett márkanevei. 
· Minden más márka és terméknév az illető cég hivatalosan bejegyzett márka és termékneve. 

· A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. 
K-m fényképezőgép műszaki adatai 

	Tényleges pixelszám 
	Kb.10,2 millió pixel 

	Képérzékelő 
	Teljes pixelszám
	Kb.10,75 millió pixel 

	
	Típus 
	Sorok közötti, hálózatos ＣＣＤ primer színes szűrővel 

	
	Méret 
	23,5 mm x 15,7 mm 

	Színmélység 
	
	8 bit (JPEG) illetve 12 bit (RAW) 

	Rögzített pixelek száma 
	
	JPEG: [10M] 3872 x 2592 pixel, [6M] 3008 x 2000 pixel, [2M] 1824 x 1216 pixel 

	
	
	RAW: [10M] 3872 x 2592 pixel

	Érzékenység (Standard kimenő érzékenység) 
	Automatikus, Manuális : 100～3200 (1 Fé vagy ½ Fé, ill. 1/3 Fé fokozatokkal), Bulb mód : akár ISO1600-ig 

	Rögzített formátumok 
	
	RAW（eredeti), JPEG (megfelel Exif 2.21-nek),

	
	
	Megfelel a DCF [Design rule of Camera File] 2.0 rendszernek 

	Képformátumok 
	
	Tömörített: JPEG - Alap (Három csillag: Legjobb, Két csillag: Jobb, Egy csillag: Jó) 

	
	
	Tömörített: RAW  ( PEF ) , Tömörítés nélkül: RAW (DNG) 

	
	
	RAW+JPEG: lehetséges 

	Tárolóeszköz 
	
	SD, SDHC memóriakártya 

	Fehéregyensúly 
	
	Automatikus, Napfény, Árnyék, Felhős, Izzólámpa, Fénycső (W, D, N), vaku 

	
	
	Manuális beállítás, finom szabályozással 

	Kereső 
	Típus 
	Rögzített öntött penta-tükrös típus 

	
	Mattüveg 
	Natural-Bright-Matte II mattüveg 

	
	Képfedés 
	Kb. 96 % 

	
	Nagyítás 
	Kb. 0,85X (50 mm f/1,4 obj., végtelen, -1 m-1) 

	
	Dioptriaszabályozás
	Kb. -2.5 - +1.5m-1

	LCD Monitor 
	Típus 
	TFT színes LCD monitor , fényerő szabályozható, nagy betekintési szög 

	
	Méret 
	2,7 inch

	
	Képpontok 
	Kb. 230 000 képpont 

	Előzetes megtekintés 
	
	Digitális megtekintés *Ezt a funkciót a menüben a Help gombra kihelyezheti. 

	Képmegtekintés 
	
	Egyképes, Index (4 vagy 9 vagy 16 kiskép), Kinagyítás (akár 16X, görgethető), 

	
	
	Képelforgatás, Mappa megtekintése, Diavetítés, Hisztogram, Fényes/Sötét területek, Újraméretezés, Képkivágás, Index 

	Digitális szűrő 
	Felvétel mód 
	[Toy camera], Erős kontraszt, Lágy, Csúcsfény, Retro, Színkivonás 

	
	Képmegtekintés 
	[Toy camera], Erős kontraszt, Lágy, Csúcsfény, Retro, Színkivonás, Illusztráció (Pasztel, Vízfesték), 

	
	
	HDR, Fekete-fehér, Szépia, Színes, Keskeny, Fényes, Egyedi

	Élességállítási rendszer 
	Típus
	TTL fázis-illesztés, 5 élességérzékelős nagylátószögű autofókusz rendszer (SAFOX)

	
	Élességállítási módok 
	AF.A (auto), AF.S (egyes, élességrögzítéssel), AF-C (folyamatos)*, Manuális élesség 

	
	
	* [Auto Picture] és [Picture] mód : Csak ha az [Action] módot választotta.

	
	
	* Kompozíciós [Scene] mód: Csak ha Gyermekek, Kedvencek, Színpadfény és Éjszakai felvétel módot választotta. 

	
	
	* P/Sv/Tv/Av/M/B: AF.A, AF.S ill. AF.C választható 

	
	Élességérzékelő 
	Nagylátószögű, Spot 

	
	AF-segédfény 
	Lehetséges (beépített vakuval) 

	Képstabilizátor 
	Típus 
	Képérzékelő eltoló mechanizmus, Max4 Fé 

	Portalanító 
	Típus 
	Képérzékelő mozgató mechanizmus SP bevonat, Porriasztó [Dust Alert] funkcióval 

	Expozícióvezérlés 
	Fénymérési rendszer 
	TTL nyitott rekesz, 16 szegmenses mérés (objektívvel és AF információkkal csatoltan) 

	
	Fénymérési módok
	(1) Több-szegmenses mérés (2) Középre súlyozott mérés (3) Spot mérés 

	
	Expozíciós tartomány 
	0 - 21 Fé (Standard kimenő érzékenységnél 100 50 mm f/1,4 objektívvel) 

	
	Módok
	(1) [Auto Picture] mód, (2) [Picture] mód, (3) Kompozíciós [Scene] mód, (4) Programautomata, (5) Érzékenység elsőbbségű AE, (6) Rekeszautomata időelőválasztással, (7) Időautomata rekeszelőválasztással, (8) Fénymért manuális, (9) Bulb (hosszú idős megvilágítás 

	
	
	

	
	Expozíció-módosítás
	±2 Fé (0,5 Fé fokozat vagy 0,3 Fé fokozat) 

	
	Automata expozíciósorozat 
	3 képkocka ±0,5 Fé, ±1,0 Fé, ±1,5 Fé (0,5 Fé fokozattal) 

	
	
	ill. ±0,3 Fé, ±0,7 Fé, ±1,0 Fé (0,3 Fé fokozattal) 

	
	AE rögzítés 
	Ezt a funkciót a menüben az AF gombra kihelyezheti. 

	Zár 
	Zártípus 
	Elektronikusan vezérelt függőleges lefutású redőnyzár 

	
	Megvilágítási idő 
	1/4000 - 30 s és bulb (hosszú idős megvilágítás) 

	Képtovábbítási módok 
	
	Egyképes, Sorozatfelvétel (Hi, Lo), Önkioldó (12 s, 2 s), távkioldó (0 s, 3 s), Automata expozíciósorozat 

	
	Sorozatfelvétel 
	Max. kb. 3,5 képkocka/s, Sorozat: 5 képkocka (JPEG és Sorozatfelv. (Hi)) 4 képkocka (RAW) 

	
	
	Kb. 1,1 képkocka/s , Sorozat: A memóriakártya megteltéig (JPEG és Sorozatfelvétel (Lo)) 7 képkocka (RAW)

	Beépített vaku 
	Típus
	Beépített visszanyomható P-TTL automata kiemelkedő vaku 

	
	Kulcsszám 
	Kb. 11 (Standard kimenő érzékenység 100/m)

	
	Kivilágítási szög 
	28 mm nagylátószög (35 mm-es formátumra vonat.)

	Vakuszinkron 
	
	Vakupapucs, vakuszinkron: 1/180 s, P-TTL, nagysebességű szinkron 

	
	
	Vezeték nélküli szinkron PENTAX rendszervakuval 

	Mappák 
	Mappa neve
	Adat (100_MMDD･･･) / PENTX (100PENTX, 101PENTX･･･), 

	Áramforrás 
	
	4 db AA-típusú (lítium, alkáli, és újratölthető Ni-MH akku) telep 

	
	
	Külön beszerezhető hálózati adapter beszerezhető 

	Telep élettartama 
	Rögzíthető képek száma 
	Kb. 1650 (Normal rögzítés)*2, 1000 (50% vakuhasználattal)*1

	
	Képmegtekintési idő 
	Kb. 750 perc*2

	Interfész 
	
	USB2.0 (HI-SPEED)/Videó 

	Objektív csatlakoztatás 
	
	PENTAX KAF2 bajonett 

	
	Használható objektívek 
	PENTAX KAF3-, PENTAX KAF2-, KAF- és KA-bajonett objektívek. 

	
	
	* Motoros zoom funkció nem lehetséges. K-bajonettes objektívek használata korlátozott. S-bajonettes objektívek, 67/645 obj. adapterrel használhatók és korlátozásokkal. 

	
	
	

	Méretek 
	Kb. 122,5 (Sz) x 91,5 (M) x 67,5 (M) mm 

	Tömeg 
	Kb. 525 g telep és SD memóriakártya nélkül.

	
	Kb. 590 g betöltve lítium elemmel és SD memóriakártyával 

	
	Kb. 625 g betöltve készen alkáli elemmel és SD memóriakártyával 


*1. A megadott rögzítési kapacitás a CIPA-megfelelésű tesztek alapján készült viszonyított számok. A tényleges teljesítmény függhet a működési körülményektől. 
*2. PENTAX saját standard tesztjei alapján. 

	smc PENTAX-DA L 18-55 mm f/3,5-5,6AL 

	Gyújtótávolság 
	18-55 mm 

	
	(27,5-84,5 mm 35 mm-es formátumra vonatkoztatva) 

	Rekesz 
	f/3,5-5,6 

	Minimális rekesz 
	f/22-38 

	Objektív szerkezet 
	11 tag 8 csoportban 

	Látószög 
	76-29° (PENTAX D-SLR kameravázon) 

	Közelpont 
	0,25 m 

	Maximális nagyítás 
	0,34x 

	Szűrő átmérő 
	52 mm 

	Diafragma vezérlés 
	Teljesen automatikus 

	Rekeszlamellák száma 
	6 

	Objektív napvédő 
	PH-RBA52 mm (lehetőség) 

	Objektív védősapka 
	O-LC52 

	Objektív tartótok 
	S80-120 (lehetőség) 

	Maximális átmérő és minimális hosszúság 
	68,0 mm x 67,5 mm 

	Tömeg 
	Kb. 200 g 


	smc PENTAX-DA L 50-200 mm f/4-5,6ED 

	Gyújtótávolság 
	50-200 mm 

	
	(76,5-307 mm 35 mm-es formátumra vonatkoztatva) 

	Rekesz 
	f/4-5,6 

	Minimális rekesz 
	f/22-32 

	Objektív szerkezet 
	11 tag 10 csoportban 

	Látószög 
	31,5-8,1° (PENTAX D-SLR kameravázon) 

	Közelpont 
	1,1 ｍ 

	Maximális nagyítás 
	0,24X 

	Szűrő átmérő 
	52 mm 

	Diafragma vezérlés 
	Teljesen automatikus 

	Rekeszlamellák száma 
	6 

	Objektív napvédő 
	PH-RBB52 mm (lehetőség) 

	Objektív védősapka 
	O-LC52 

	Objektív tartótok 
	S80-120 (lehetőség) 

	Maximális átmérő és minimális hossz 
	66,5 mm x 78,5 mm 

	Tömeg 
	Kb. 235 g 
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