	A D7000 fényképezőgép műszaki adatai

	Képérzékelő
	16,2 megapixeles CMOS-érzékelő (DX-formátum)

	Porosodáscsökkentő rendszer
	A képérzékelő tisztítása

	Adattároló
	SD-, SDHC- és SDXC-memóriakártya

	Dupla kártyafoglalat
	A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”, 2) biztonsági másolat, 3) Különböző formátumú képek külön kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció használatakor; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra

	Kereső
	Pentaprizma, képfedés: kb. 100%, nagyítás: kb. 0,94x

	Záridő
	1/8000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel

	Vakuszinkron sebessége
	X=1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

	Kioldási mód
	S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), (önkioldó), (távvezérlő), MUP (tükörfelcsapás)

	Sorozatfelvétel 
	Legfeljebb 6 kép/mp

	Fénymérés
	TTL fénymérési rendszer a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával

	Expozíciókompenzáció
	-5 és +5 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel

	ISO érzékenység
	ISO 100–6400 (ISO 25 600 egyenérték)

	Aktív D-Lighting
	Választható beállítások: Automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki

	Élességállítási módok
	Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező

	Beépített vaku
	• Automatikus működés, automatikus felnyílással
• Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
• Kulcsszám: kb. 12 m

	Objektív motor élő nézetben
	• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-F) • Manuális élességállítás (M)

	AF mező mód (Élő nézet)
	Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF

	Movie
	• 1920 × 1080 (24 kép/mp), 1280 × 720 (30 kép/mp)
• MOV fájlformátum (H.264/MPEG-4)
• Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható

	Monitor
	7,5 centiméteres (3 hüvelykes), kb. 921 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű TFT LCD-monitor

	Visszajátszás
	Teljes képes és kisképes (legfeljebb 72 kiskép vagy naptár) visszajátszás, nagyított visszajátszás, videó visszajátszása, diavetítés, csúcsfények kijelzése, hisztogramkijelzés, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg

	USB
	Nagysebességű USB

	HDMI-kimenet
	C típusú minitűs HDMI-csatlakozó

	Tartozék csatlakozó
	Vezetékes távkioldó MC-DC2 (külön megvásárolható); GPS-egység GP-1 (külön megvásárolható) 

	Audiocsatlakozó
	Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)

	Akkumulátor
	1 db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor

	Elemtartó markolat
	Külön beszerezhető MB-D11 multi-power elemtartó markolat, amely egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátort vagy hat db R6/AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemet/akkumulátort fogad be

	Méretek (Sz x Ma x Mé)
	Kb. 132 × 105 × 77 mm 

	Tömeg
	Kb. 690 g (csak a fényképezőgép-váz), kb. 780 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül)


