Használati útmutató

Köszönjük, hogy Lensbaby 3G™ termékünket megvásárolta. Kis gyakorlással hamar képessé válik arra, hogy a kívánt élességi mezőt gyorsan és szándékának megfelelően beállítsa, s ezáltal megbízható és ismételhető felvételeket készítsen hosszabb expozíciós idők esetén is.  

Amennyiben Lensbabies fotókat szeretne látni, vagy a Lensbaby 3G nyújtotta lehetőségekre vonatkozó tippeket kapni, illetve használati trükkökkről szeretne informálódni, úgy kérjük látogassa meg honlapunkon (Lensbabies.com ) a  Lensbabies Friends Forum –ot.  A fórumra saját felvételeit is felteheti, ötleteket kaphat és javasolhat,  továbbá közvetlen kapcsolatot talál a Leggyakrabban Feltett Kérdések (FAQ) laphoz, valamint internetes szereplőinkhez (Webcasts). Emellett a  tartozékok (Accessories) oldalon népszerű nagylátószögű, tele és makro előtétlencséink is megvásárolhatók. 

A Lensbaby tisztítása és tárolása 

A Lensbaby 3G objektív biztonságosan tisztítható bármilyen lencsetisztító folyadékkal és puha, szálmentes textíliával. Ezt megelőzően azonban távolítsa el a rekesztárcsát. A rugalmas kihuzat tartós deformálódásának megelőzése céljából kérjük, hogy a Lensbaby 3G -t rögzítetlen helyzetben tárolja. Rendkívül fontos továbbá, hogy az élességállító rendszer sérülésének elkerülésére a Lensbaby 3G –t eredeti műanyag tokjában, vagy ahhoz hasonló, szilárd tokban tárolja. 

Élességállítási alapismeretek

A Lensbaby 3G fényképezőgéphez csatlakoztatása előtt végezzen el minden beállítást az objektíven. A Lensbaby 3G kezelésével való ismerkedés időszakára javasoljuk, hogy a fényképezést az f/4 vagy f/5.6 fényerejű rekesztárcsákkal kezdje, mivel a nagyobb mélységélesség és élességi mező jelentősen megkönnyíti a tanulási folyamatot. 

Kéztartás. A Lensbaby 3G-vel csatlakoztatott fényképezőgép tartásának egyik jegjobb módja az, amikor mindkét kezünk két középső ujját egymással szemben az objektívfoglalat gallérjára helyezzük, míg a kisújjak az objektív alatt, a hüvelyk- és mutatóújjak pedig a gépváz felső részét megragadva tartják azt. 

Élességállítás.  Alaphelyzetben a Lensbaby 3G kb. 45 cm-re fókuszál. Az ennél távolabbi élességállításhoz (a Lensbaby 3G rögzítést kioldó gombjainak egymáshoz szorítását követően) a rugalmas kihuzatot nyomjuk (préseljük) össze, amíg a téma élessé nem válik. A 45 cm-nél közelebbi témák élesre állítását pedig az objektívfoglalat gallérjának hátsó részének előre nyomásával érhetjük el. 

A kívánt élességi mező mozgatása.  A téma élesre állítását követően az élességi mező helyzete változtatható az objektív jobbra, balra, fel-, vagy lefelé történő kibillentésével.  Alapszabálynak tekinthető, hogy a Lensbaby 3G-t abba az irányba billentsük, amely területet élesnek szeretnénk látni.  

Fényképezési előkészületek.  Felvételkészítés előtt forgassa el az élességállító gyűrűt úgy, hogy a gyűrűn a 3 gomb az élességállító rudak közti távolság felénél legyen. Ez a beállítás nyújtja a legnagyobb élességállítási rugalmasságot a Lensbaby 3G rögzített helyzetében. 

Lensbaby 3G rögzítése. Kezdje a beállítást az objektívrögzítés kioldásával (a Lensbaby 3G rögzítést kioldó gombjainak egymáshoz szorításával), lehetővé téve ezáltal annak szabad előre-hátra, illetve oldal irányú mozgását. Ebben a rögzítetlen helyzetben lassan nyomja össze a Lensbaby 3G-t amíg a téma élessé nem válik. Az élességi mező kívánt helyzetének elérését követően jobb mutató- vagy középső újjával nyomja meg a rögzítő gombot, hogy rögzítse a Lensbaby 3G helyzetét. A rögzítőpeckek (rudap) záródása kisfokú élességeltolódást eredményezhet, ám ez könnyen korrigálható az élesség finomhangolásával.  

Az élesség finomhangolása. A Lensbaby 3G adott helyzetben rögzítését követően az élesség precíz beállítását – a kézi élességállítású objektívekhez hasonlóan - a Lensbaby 3G elején elhelyezett élességállító gyűrű elforgatásával érhetjük el. Az élességállító gyűrű elfordítása az élességi síkot előre, illetve hátra tolja. Az éleségállító gyűrű szinte minden esetben kielégíti élességállítási igényeit. 

Az objektív dőlésszögének finom beállítása. A kívánt élességi mező helyzetének finom beállításához forgassa el a 3 élességállító rúd végén található gombokat. A gomboknak az óra járásával megegyező irányú elforgatása a dőlésszöget növeli, és ezáltal az élességi sík az adott rúd irányába mozdul el. Az óra járásával ellentétes irányú forgatás pedig a dőlésszöget csökkenti, és az élességi mező a rúdtól távolodik. Az élességállító rudak gombjának elforgatása után az élesség finom utánállítását ismét el kell végeznie az élességállító gyűrű kisfokú elforgatásával. 

A rekesztárcsák cseréje

A Lensbaby 3G-re alaphelyzetben egy f/4 fényerejű rekesz van felhelyezve.  Azt javasoljuk, hogy a fényképezést az f/4 vagy f/5.6 fényerejű rekesztárcsákkal kezdje, mivel a nagyobb mélységélesség és élességi mező jelentősen megkönnyíti a tanulási folyamatot. A fényrekesz cseréjéhez egyszerűen csak érintse a tárcsához az eltávolító eszköz hegyét, és emelje ki a helyéről. Ezt követően csak dobjon (helyezzen) egy új rekesztárcsát az objektívre, amely önmagától a helyére kerül egy árnyékolt mágneses bevonat fölött lebegve. A mágneses bevonat az árnyékolásnak köszönhetően a Lensbaby 3G-n kívül másra nincs hatással.  

Fényrekesz opciók

(Fényreksz nélkül) A legkisebb élességi mező sok Lensbaby életlenséggel.

Minél nagyobb a rekesz fényereje, annál kisebb az élességi mező és a mélységélesség. 

Legnagyobb élességi mező kisfokú eléletlenedéssel a képsarkok felé, nagy mélységélesség

Élességi mező

Fénymérés

A Lensbaby 3G nem kommunikál elektromosan a fényképezőgép fénymérő rendszerével. A helyes expozíciót az alábbi útmutató alapján határozza meg:   

A Nikon F50, F55, F60, F65, F70, F75, F80, D100, D50, D70, Kodak 14N, ProN, és  Fuji S1, S2 and S3 fényképezőgépeknél az adott fény TTL mérési mód nem üzemel csatlakoztatott Lensbaby -vel. Állítsa ezeket a fényképezőgépeket manuális üzemmódba, majd próbafelvételekkel határozza meg az optimális expozíciót a képek visszanézése alapján. A legtöbb egyéb Nikon váz, így az F sorozat többi tagja, a D200, D1X és D2X, rekeszelőválasztásos üzemmódban méri az adott fényt TTL üzemmódban. Nikon vakuk használata esetén a vakus expozíció automatikus meghatározásához állítsa vakukészülékét Auto üzemmódba,miközben a fényképezőgépet továbbra is manuál üzemmódban használja.  

A Canon EOS fényképezőgépek manuál és rekeszelőválasztásos üzemmódban is használhatók. Av üzemmódban az EOS fényképezőgép a lencsén keresztül bejutó fénymennyiség alapján automatikusan beállítja a megfelelő záridőt. Vakus felvételekhez a Canon fényképezőgépet és a rendszervakut is manuál üzemmódra kell állítani.  

A Pentax K, Olympus 4/3 csatlakozás, Samsung GX-1s, Panasonic Lumix DMC-L1, és szinte minden egyéb SLR fényképezőgép esetén az objektíven keresztüli fénymérés rekeszelőválasztásos üzemmódban lehetséges. Kérjük a Minolta Dynax (Maxxum)/Sony Alpha A használókat, hogy tanulmányozzák a Lensbaby használatra vonatkozó, mellékelt külön útmutatót. 

Az ábrákhoz szükséges fogalmak:

Focusing Collar = Élességállító foglalat gallérja

Locking Button = Rögzítőgomb

Barrel Focusing Ring = Élességállító gyűrű

Focusing Post Knobs = Élességállító peckek gombja

Focusing Posts = Élességállító peckek  

Focusing Guides = Élességállító segédjelek

Release Pins (squeeze together to unlock) = Rögzítéskioldó gombok (kioldás a gombok egymáshoz szorításával) 

Clockwise = az óramutató járásával megegyező irány

Suggested Hand Position = Javasolt kéztartás

Aperture disk = Fényrekesz tárcsa (tárcsablende)

Magnetic aperture removal tool = Mágneses rekesztárcsa eltávolító eszköz

Aperture storage case = Fényrekesz tároló tok

Magnets = Mágnesek
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