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A Lensbaby használata Sony Alpha és (Konica)/Minolta Dynax/Maxxum, Fényképezőgépekkel

A Minolta Maxxum/ Dynax és Sony Alpha fényképezőgépek gyári alapbeállítása blokkolja a zárat (“Shutter Lock – On”) minden olyan esetben, amikor nincs elektronikus kapcsolat a gépváz és az objektív között (eltávolított objektív, vagy nem AF-rendszerű objektív csatlakoztatása), vagyis ilyen körülmények között nem lehetséges az exponálás. A Lensbaby használatához ezért szükség van a zárblokk megszüntetésére, a "Shutter Lock" átállítására "Off" helyzetbe. A zárblokk megszüntetésének megfelelő sorrendjéhez nyújt útmutatót az alábbi táblázat: 

	Géptípus
	Beállítás

	Sony Alpha A
	1) Nyomja meg a "Menu" gombot, majd álljon a jobbra eső, egyéni beállításokat jelző  csillag "*"szimbólumra, s nyomja me az OK gombot.
2)  Válassza a "Menu 2"-t, majd nyomja meg az OK-gombot.
3)  Álljon a "Shutter Lock"-ra (“Zárrögzítés”) és nyomja meg az OK gombot.
4)  A jobbra mutató nyíllal válik elérhetővé a legördülő menű, melyen válassza a "No lens - off"  (“Zárrögzítés feloldása”) opciót és nyomja meg az OK gombot. 


	Dynax/Maxxum 5000, 7000, 9000, 3000i, 5000i, 7000i, 8000i 
	A Lensbaby objketívek korlátozás nélkül hazsnálhatók ezekkel a géptípusokkal.



	Dynax/Maxxum 2xi, 3xi SPxi
	Ezeknél a váztípusoknál a zárblokk kikapcsolása nem lehetséges, s ezáltal a T-csatlakozós objektívek, mikroszkópok, teleszkópok, és ezáltal a Lensbaby csatlakoztatása sem lehetséges.


	Dynax/Maxxum 5xi   
	A SPOT és FUNC. Gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsoljon LOCK-ról ON állásba (kapcsolja be a fényképezőgépet).



	Dynax/Maxxum 7xi/9xi

	Az AEL és FUNC gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja be a fényképezőgépet (LOCK állásbó ON-ra).


	Dynax/Maxxum 300si
	A FLASH és DRIVE/SELFTIMER gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja be a fényképezőgépet (LOCK állásból ON-ra). Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg. 


	Dynax/Maxxum 400si
	A Drive Mode és AV gombok együttes lenyomva tartása mellett állítsa a főkapcsolót LOCK állásból ON-ra.


	Dynax/Maxxum 500si

	A Drive Mode és SPOT gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja át a főkapcsolót LOCK-ról ON állásba. 


	Dynax/Maxxum 600si
	A bajonettkioldó (LENS RELEASE) és filmérzékenység (FILM SPEED) beállító gombok együttes lenyova tartása mellett kapcsolja be a fényképezőgépet (LOCK állásból ON-ra). Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg.


	Dynax/Maxxum  700si   
	A SPOT és CARD gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja be a fényképezőgépet (LOCK állásból ON-ba).


	Dynax/Maxxum  800si   
	A SUBJECT PROGRAM és AEL gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja be a a fényképezőgépet (LOCK állásból ON-ra). Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg.


	Dynax/Maxxum 505si super, 505si   
	Az önkioldó/filmtovábbítási mód (Self timer-Drive Mode) és Spot/AE gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja a főkapcsolót (Main Switch) "ON" állásba. Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg.



	Dynax/Maxxum 404sl
	Állítsa a funkcióbeállító tárcsát “Multiple Exposure” állásba. A programvisszaállítás (Program Reset) és önkioldó/filmtovábbítási mód (Self timer-Drive Mode) gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja a főkapcsolót (Main Switch) "ON" állásba.  Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg. 



	Dynax/Maxxum QTsi (Maxxum 303si)

	Az önkioldó/filmtovábbítási mód (Self timer-Drive Mode) és Subject Program gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja a főkapcsolót (Main Switch) "ON" állásba.  Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg. 


	Dynax/Maxxum  RD-175

	Az önkioldó (SELFTIMER) és AV gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja a főkapcsolót LOCK állásból ON-ra. Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg.



	Dynax/Maxxum  Vectis S-1
	Kapcsolja be a fényképezőgépet az ON/OFF kapcsoló ON helyzetre állításával. Nyissa ki a rejtett gonbok fedőlapját, majd egyidőben nyomja meg Drive Mode (bal oldalon legtávolabb) és MODE gombokat. Az LCD kijelzőn "ON" jelenik meg. Ezt követően nyomja meg a "SEL" gombot (jobbról a második rejtett gomb), mire a kijelzőn "OFF" jelenik meg. 


	Dynax/Maxxum 3

	A SUBJECT PROGRAM és Drive Mode gombok együttes lenyomva tartása mellett kapcsolja a főkapcsolót ON állásba. Az LCD kijelzőn “OFF” jelenik meg.



	Dynax/Maxxum 5

	Állítsa funkcióválasztó tárcsát CUST állásba az egyéni beállítások (“Custom Functions") funkció eléréséhez. Ezt követően addig forgassa a tárcsát, amíg az LCD kijlező 14-et nem mutat. (Ez a #14-es egyéni funkció), majd a funkciógomb lenyomva tartása mellett forgassa el addig a tárcsát amíg a 14-es alatt 2-es szám jelenik meg. Ez lehetővé teszi a zárnyitást objektiv csatlakoztatása nélküli állásban is. 


	Dynax/Maxxum 7 és 9
	Nyissa fel a rejtett vezérlőgombok fedőlapját (Dynax 7-nél az LCD kijelző alatt, a Dynax 9 esetében a váz job oldalán) és nyomja meg a CUST gombot. Az egyedi beállítások eléréséhez. Forgassa el az első vezérlőtárcsát amig a kijelző  16-ot nem mutat. (Ez a #16-os egyéni funkció), majd a forgassa el a hátsó vezérlőtárcsát amíg a 16-os alatt 2-es szám jelenik meg. Ez lehetővé teszi a zárnyitást objektiv csatlakoztatása nélküli állásban is. 


	Dynax/Maxxum 7D
	1. Nyomja meg a "Menu" gombot, majd állítsa be az “Egyéni beállítások” (Custom Menu) menüt szimbolizáló csillag jelet ("*"), és nyomja meg az OK gombot. 
2. Menjen be a 3-as alkönyvtárba, a legelső sorban találja a “Shutter lock" –t.
3. Állítsa át a gyári “on” helyzetből “off” állásba



	
	

	
	

	
	

	
	


