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Világelső a digitális és filmes fotográfiai megvilágítás lágyításában

LÁGYÍTOTT

VAKUFÉNY

A

DIGITÁLIS ÉS FILMES

FÉNYKÉPEZÉSHEZ

HOGY MŰKÖDNEK?

A fotográfiai vakukészülékek kisméretű intenzív fényforrások, melyek nagyon kemény árnyékokat produkálnak. Ezen kívül gyakran a megvilágítás iránya is természetellenes a fényképezőgépre vagy annak közvetlen közelébe helyezett vaku esetén. A vakus megvilágítás  minősége a villanókészülékek bevezetése óta aggállyal tölti el a fényképészeket. Pedig az  árnyékok derítése tulajdonképpen egyszerű feladat, amennyiben azt a fizikai alaptörvényekre alapozzuk. Az árnyék milyenségét meghatározó tényezők közül kétségkívül a fényforrás mérete a legjelentősebb. A direkt vakuzáshoz viszonyítva nagyfokú minőségjavulást lehet elérni azzal, ha a fotós meg tudja növelni a fényforrás méretét, illetve biztosítani tudja azt, hogy a fény természetesebb irányból érkezzen. Az összes fényvisszaverő eszközünk és diffúzorunk egyrészt növeli a fényforrás méretét, s valamilyen mértékben a fényképezőgéptől távolabbra is helyezi azt. Az utóbbi két évtizedben a LumiQuest fejlesztette ki a fotográfiai vakutartozékok leghatékonyabb és legátfogóbb termékvonalát a világon. Fényvisszaverő és fényoszlató eszközeink a professzionális és haladó amatőr fényképészek milliói számára teszik lehetővé a digitális és filmes fényképezés színvonalának növelését.  

PROMAX SYSTEM 

A ProMax rendszer egy hatrészes fényképészeti vakufény-módosító tartozék készlet. A rendszer magába foglal egy 80-20-as típusú, cserélhető fehér, arany- és ezüstmetál betétekkel, valamint egy eltávolítható tejfehér diffúzorral felszerelt, mennyezetre irányuló fényvisszaverő eszközt. A ProMax rendszer lehetővé teszi a fotós számára, hogy különböző megvilágítási beállításokat alkalmazzon a felvétel helyszínén, maximalizálva a vakupapucsba helyezett vagy kézben tartott vaku használati lehetőségeit.  

Hozzávetőleges fényerőveszteség: A 80-20–ra vonatkozóan – A mennyezet magasságától függően változó.

Tejüveges  fényterítés (diffúzió)

Betétekkel: 



Rács + betétek:

Fehér: 

1 1/3 fényérték
Fehér:

2 1/3 fényérték

Arany-metál: 
1       fényérték
Arany-metál:
2       fényérték

Ezüst-metál:
2/3    fényérték
Ezüst-metál:
1 2/3 fényérték

Típus-szám: LQ-931D

POCKET BOUNCER 

A Pocket Bouncer (zsebben hordozható fényterelő) 90 fokos szögben eltéríti a vakuból kilépő fénysugarak irányát. Ezáltal a megvilágítás lágyabb lesz, s a fénysugarak egyszersmind nagyobb területen oszlanak el. Bár automata vakukkal expozíció kompenzációra nincs szükség, a vaku hatótávolsága azonban valamelyest csökken.   

Alkalmazás: A vakus megvilágítás lágyítása minimális fényerőveszteséggel. Alkalmazható magában vagy külső vakuszenzorral olyan esetekben, amikor az indirekt vakuzás nem lehetséges az alacsony mennyezet hiánya miatt, vagy amikor nagyrészt direkt, de lágy derítőfény kívánatos.  

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 1/3 fényérték

Méretek: Összehajtva 11 x 18 cm.

Típus-szám: LQ-871D

MIDI BOUNCER 

A Midi Bouncer-t (Középméretű fényterelőt) a nagyméretű professzionális vakukhoz tervezték, úm. a Metz vagy Sunpak, stb. Az eszköz 90 fokos szögben eltéríti a vakuból kilépő fénysugarak irányát. A megvilágítás lágyabb lesz, s a fénysugarak egyszersmind nagyobb területen oszlanak el. Bár automata vakukkal expozíció kompenzációra nincs szükség, a vaku hatótávolsága azonban valamelyest csökken.   

Alkalmazás: A vakus megvilágítás lágyítása minimális fényerőveszteséggel. Alkalmazható magában vagy külső vakuszenzorral olyan esetekben, amikor az indirekt vakuzás nem lehetséges az alacsony mennyezet hiánya miatt, vagy amikor nagyrészt direkt, de lágy derítőfény kívánatos. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 1/3 fényérték

Méretek: Összehajtva 13,7 x 22 cm.

Típus-szám: LQ-941D

80 - 20 

A 80 - 20 fényterelő eszköz a vakuból kilépő fénysugarak 20 százalékának irányát 90 fokos szögben eltéríti, míg 80 %-uk akadálytalanul áthalad, hogy aztán más felületről, nagy valószínűséggel a mennyezetről, visszaverődjenek. 

Alkalmazás: Ez az eszköz a mennyezetről visszaverődő sugarakkal világítja meg a témát míg maga a fényterelő eszköz „derítő” fényt biztosít a felvételhez. Használata olyan esetben javasolt, amikor legalább 2,5-3 méteres neutrális színű mennyezet áll rendelkezésre. 

Fényerőveszteség: A mennyezet magasságától függően változó.
Méretek: Összehajtva 11 x 18 cm.

Típus-szám: LQ-872D

ULTRASOFT

Az Ultrasoft (Ultralágy) fényterelőben a vakuból kilépő fénysugarak először 90 fokos szögben eltérülnek, majd tovább lágyulnak miközben áthaladnak egy tejfehér diffúzoron.  

Alkalmazás: Lágy karakterű vakus megvilágítás minimális árnyékkal. Alkalmazható egyetlen vakura szerelve, vagy többvakus megvilágítás esetén a háttér egyenletes megvilágítására. Ideális makrofelvételekhez és portrézáshoz.  

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 2 1/3 fényérték

Méretek: Összehajtva 11 x 18 cm.

Típus-szám: LQ-873D

MINI SOFTBOX

Direkt vakuzás esetén a Mini Softbox szétszórja a vakuból kilépő fénysugarakat. Viszonylag lapos tervezéséből adódóan jelenléte nem zavaró, s ezáltal ideális a fotóriporteri munkához, illetve egyéb, gyors mozgást igénylő helyzetekben.   

Alkalmazás: Az árnyékok csökkentésére és a vörösszem-effektus megelőzésére. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 fényérték

Méretek: Összehajtva 8 x 12 cm.

Típus-szám: LQ-951D

FLASH…THE MOST AVAILABLE LIGHT 

A FLASH … The MOST Available Light (Vakuzás … A kéznél levő fényforrás) a komoly fényképészek egyik kötelező olvasmányának tekinthető. A 90 fényképet, illusztrációt és ábrákat tartalmazó könyv megtanít bennünket arra, hogy mi módon érhetünk el vakunkkal természetesebb hatású világítást különböző felvételi körülmények között és helyszíneken. 
Típus-szám: LQ-041D

CINCH STRAP 

A Cinch Strap (rögzítőpánt) lehetővé teszi a LumiQuest tartozékok vakuhoz történő csatlakoztatását öntapadó tépőzár aljzat alkalmazása nélkül is. Sőt, a körbefutó tépőzár az előzőnél jóval stabilabb csatlakoztatási környezetet biztosít a LumiQuest tartozékok számára. Ez a megoldás különösen hasznos a Big Bounce és a nagyobb SoftBox-ok esetén.

Típus-szám: LQ-002D

SOFTBOX

Direkt vakuzás esetén a Softbox szétszórja a vakuból kilépő fénysugarakat, melyek a középen elhelyezett opálos diffúzoron keresztülhaladva még lágyabbá és egyenletesebb eloszlásúvá válnak. Az egyedülálló formatervezés biztosítja, hogy az eszköz nem gátolja a vaku fényérzékelőjét és AF-segédfényforrását.   

Alkalmazás: Lágyabb megvilágítás elérésére kevéssé markáns árnyékokkal. Alkalmazható egyetlen vakura szerelve, vagy többvakus megvilágítás esetén a háttér egyenletes megvilágítására. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 1/4 fényérték

Méretek: Összehajtva 12,5 x 17,5 cm.

Típus-szám: LQ-925D

SOFTBOX II

A Softbox II-t kizárólag az ún. szabad villanócsöves vakukkal, mint pl. a Lumedyne, Quantum Q Flash vagy a Sunpak 120J, való használatra tervezték. 

Alkalmazás: Az árnyékok csökkentésére és a vörösszem-effektus megelőzésére.

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 1/4 fényérték

Méretek: Összehajtva 15,5 x 19,5 cm.

Típus-szám: LQ-952D

SOFT SCREEN

A Soft Screen egy, a digitális és filmes SLR fényképezőgépek beépített vakuja által kibocsátott erős fény lágyítására tervezett, a vakupapucshoz csatlakoztatható fényoszlató (diffúzor) lemez. A stabilabb rögzítéshez opcionális tépőzár is rendelkezésre áll.  

Alkalmazás: Az árnyékok csökkentésére és a vörösszem-effektus megelőzésére.

Méretek: Összehajtva 9,6 x 11,2 cm.

Típus-szám: LQ-051D

BIG BOUNCE 

A Big Bounce (nagy fényterelő) az Ultrasoft-tal azonos módon, de még annál is nagyobb mértékben lágyítja a vakuból kilépő, erősen irányított fénysugarakat. 

Alkalmazás: Minden olyan esetben, amikor a lágyabb világítási effektus fontosabb a zsebben hordozhatóság nyújtotta komfortnál (vagyis közel- és portré felvételek). Más LumiQuest modellekhez hasonlóan a vakuk széles tartományához csatlakoztatható. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 3 fényérték

Méretek: Összehajtva 21 x 27 cm.

Típus-szám: LQ-881D

BARNDOORS 

A Barndoors (pajta ajtók) derítő eszközt a Pocket Bouncer, a 80-20, és Ultrasoft rendszerekkel való együtthasználatra tervezték. Az öntapadó horgok és hurkok segítségével a Barndoors szinte tetszőleges helyzetben csatlakoztatható ezen tartozékokhoz.  

Alkalmazás: Használata lehetővé teszi a fényképész számára a megvilágító fény pontosabb irányítását, illetve a fényerősség csökkentését a kívánt helyeken.  

Méretek: Összehajtva 11,25 x 20,6 cm.

Típus-szám: LQ-892D

PROMAX ACCESSORY KIT 

A ProMax Accessory Kit (ProMax tartozék készlet) további felvételezési rugalmasságot kölcsönöz a LumiQuest 80-20 és/vagy Pocket Bouncer rendszerek használói számára. A készlet egy-egy fehér, arany- és ezüstmetál derítőlap-betétből, valamint egy opálozott (tejüveg) fényoszlató betétből (diffúzorból) áll.  

Fehér derítőbetét: A LumiQuest 80-20-szal történő együtthasználatra olyan esetekben, mikor egyrészt nem áll rendelkezésre mennyezet fényvisszaverő felületként, illetve mikor a felvételhez direktebb, de mégis lágy derítőfény kívánatos.   

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 1/3 fényérték
Arany-metál derítőbetét: meleg tónust kölcsönöz a felvételnek

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 fényérték
Ezüst-metál derítőbetét: a csúcsfényeket csillogóvá teszi. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 2/3 fényérték
Diffúzor: Ideális makróhoz és portéhoz.

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 
Fehér derítőbetéttel: 

2 1/3 
fényérték

Arany-metál derítőbetéttel: 
2
fényérték

Ezüst-metál derítőbetéttel:
1 2/3
fényérték

Típus-szám: LQ-932D

METALLIC INSERTS 

A Metallic Inserts (fémhatású derítőbetétek) öntapadó horog- és hurokpontok segítségével csatlakoznak a Pocket Bouncer, a 80-20, Ultrasoft és Big Bounce rendszerek fényvisszaverő felszínéhez a megvilágítás további módosítása érdekében.   

Alkalmazás: Az ezüstmetál betét csillogóvá teszi a csúcsfényeket, s különösen hasznos segédeszköze az esküvői fotóknak. Az aranymetál betét melegebb tónust kölcsönöz a helyszínnek, s ezáltal különösen hasznos a kültéri felvételek derítésére. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 

(Pocket Bouncer és 80-20 rendszerekkel) 

Ezüst: 2/3 fényérték; 
Arany: 1 fényérték

(Ultrasoft rendszerrel)

Ezüst: 1 2/3 fényérték; Arany: 2 fényérték

(Big Bounce rendszerrel)

Ezüst: 2 1/3 fényérték; Arany: 2 2/3 fényérték

Méretek: 10 x 17,5 cm; 20 x 26.2 cm (a Big Bounce-hoz)

Típus-szám: 
LQ – 901D


LQ – 902D

TABLE TOP REFLECTOR SYSTEM 
A 15 darabból álló asztali fényterelő rendszer kreatív rugalmasságot, és a visszavert-fényes világítástechnika ellenőrizhetőségét kínálja a fényképész számára, elsősorban a műtermi (asztallapos) fényképezés során. 

A rendszer fehérre átfordítható gyűrt-ezüst felületekből áll, melyek egyszerűen csatlakoztathatóak az öt merev tükörreflektorhoz. Az egyedülálló formatervezés lehetővé teszi a fotós számára, hogy a reflektort a felvétel témájához közel, épphogy a képmezőn kívül fügessze fel. A rögzítő horgok és hurkok beállításával, valamint a fényvisszaverő felületek nagy választékával a fény precízen irányítható és izolálható. 

A reflektorok mérete a 21,2 x 28 cm és 5 x 8 cm közé esik. A készlethez tartozik még egy erős anyagból készült fekete tárolózacskó is.   

Típus-szám: 
LQ – 910D
BATTEREZ 
A Batterez akkutartó komfortos megoldást kínál egy külső vakutápegység (akkumulátor)  kényelmes szállítására. Megjelenését illetően leginkább egy vállra akasztható pisztolytáskára hasonlít, azonban a nadrágtartóéhoz hasonló csatlakozással. Ez az egyedi megoldás a terhelés egyenletes eloszlását biztosítja a vállak és a hát között. Az elemtartó a testalkatnak megfelelően állítható, s különösen fontos tartozék lehet a mozgó fotoriporterek és esküvői fényképészek számára.  

Típus-szám: 
LQ – 928D
ULTRABOUNCE 

Az UltraBounce kb. 180 fokos szögben osztja szét a vakufényt annak érdekében, hogy az a falakról vagy a plafonról visszaverődve a helyszín homogén megvilágítását eredményezze. A szenzoroldali felület átlátszatlan, megakadályozva ezáltal azt, hogy a kibocsátott fény befolyásolja a legtöbb vakun megtalálható auto-szenzort. 

Alkalmazás: Az UltraBounce-szerű tartozékok nem az árnyékok derítésére szolgáló  eszközök, mivel felületük lényegében megegyezik a vakukészülékével. Inkább tekinthetők fényelosztó eszközöknek. A sugárnyaláb 180 fokot meghaladó szétterítésével a fény egy része visszaverődhet a képmezőbe a környező falakról vagy plafonról. 

Hozzávetőleges fényerőveszteség: A falak és plafon távolságától függően változó. 

Méretek: Összehajtva 5,5 x 8 cm.

Típus-szám: LQ-001D

SNOOT 

A Snoot (ormány) a megvilágító fényt egy meghatározott területre korlátozza. Mivel a megvilágított terület korlátozott nagysága befolyásolhatja az automatikus működést, a helyes megvilágításhoz expozíciósorozatok és/vagy próbafelvételek készítése tanácsolt. 

Alkalmazás: A felvételi helyszín egy speciális részének megvilágítása a körülvevő környezetre gyakorolt hatás nélkül, vagy csak kisfokú behatással. 

Méretek: Összehajtva 14,4 x 18,1 cm.

Típus-szám: LQ-891D

FX 

Az FX egy öt különböző színű – kék,  zöld, vörös, sárga, borostyán – gél fóliából álló fényszűrő rendszer. A legtöbb vakutípushoz tervezett FX szűrőtartó biztosítja, hogy a fotós gyorsan és kényelmesen változtassa meg a fény színét a legkülönbözőbb speciális hatású alkalmazásokhoz. A rendszer laposra összehajtható és a mellékelt zacskóban tárolható.   

Alkalmazás: A fény színének megváltoztatása speciális fényhatások céljából.  

Hozzávetőleges fényerőveszteség: 1 fényérték  

Méretek: Összehajtva 8,4 x 11,9 cm.

Típus-szám: LQ-971D

Fotográfiai 


Ta r t o z é k o k (Élettartam garanciával!)








